
TIN 301394

Rozsah 283 

Net Výška 87 kg

Izolácia PU 50 mm

Povrch výmenníka tepla S1 1.45 m²

Kapacita výmenníka tepla S1 8.8 L

Tepelné straty ∆T 45K 68 W

Energetická trieda B 

Maximálna 
prevádzková teplota

95 °C

Maximálna prevádzková teplota výmenníka tepla 110 °C

Menovitý tlak zásobníka vody 8 bar

Menovitý tlak výmenníka tepla 6 bar

ZÁSOBNÍKY TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY TRIEDY B A C S JEDNÝM 

VÝMENNÍKOM TEPLA

EV 12S 300 65
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V40 - dodávaná teplá voda s teplotou najmenej 40 ℃ (S1) 435 L

Priemer 650 mm
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Informácie EV 12S 300 65

VYSOKO ÚČINNÁ IZOLÁCIA v súlade s najnovšími priemyselnými predpismi – ERP trieda B a C

Vysokokvalitný SMALTOVÝ POVLAK CrystalTech PRO
OCHRANA HORKÉČIKOVÝMI ANÓDAMI vnútorného povrchu nádrže pre dlhšiu životnosť produktu:

• DVE MG+ anódy pre modely od 160 l do 1000 l
SERVISNÝ OTVOR pre jednoduchú kontrolu a údržbu.

Možnosť INŠTALÁCIE VYKUROVACÍCH ČLENOV s rôznym výkonom.

Vrecko na inštaláciu termoregulátora.

Vrecká na teplotné senzory.

Informácie o sérii EV 12S 300 65

Sortiment zahŕňa modely od 160 l do 2000 l s energetickou triedou B alebo C. Vhodné na inštaláciu v 

rodinných a viacgeneračných bytových domoch, ako aj na komerčné účely.

* Fotografie produktov zobrazené na tejto webovej stránke slúžia len na ilustračné účely.
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